
Maison de poupée Moritz Gottschalk au 1/144 
Tutoriel de Victoria Miniatures pour le calendrier de l’Avent 2021 

 

       
 

Outillage 
 

Ciseaux, réglet, cutter, pinceau, cure-dents. 
 

Fournitures 
 

Carton ou Samba (ou autre essence au choix) de 1 mm; morceau de samba ou autre épaisseur 45 x 30 x 
5 mm. Papier de verre (si bois utilisé), colle vinylique et/ou tube stick, peinture blanche, teinture bois 
couleur chêne clair ou pin 

 

Réalisation 

 

Lisez bien toutes les instructions avant de commencer la construction de la maison, car il y a des 
alternatives possibles. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Murs extérieurs : 
 
 
 Dans le carton de 1 mm, couper 2 morceaux de 

largeur 36 mm x hauteur 37 mm (face et dos) 
 
 Découper les imprimés face (avec les fenêtres 

et la porte) et dos (facultatif, sur le modèle 
d’origine, le dos est laissé « naturel » - vous 
pouvez donc le teinter couleur chêne clair ou 
pin. J’ai personnellement collé l’imprimé briques 
à l’arrière). 

 
 Coller l’imprimé face sur l’un des morceaux en 

prenant soin de rabattre une partie de la bande 
jaune clair des bords sur les tranches du carton 
(l’imprimé est plus large, il mesure 40 mm). 

 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

       
 

      
 

Intérieur façade       Murs intérieurs 
 

ALTERNATIVE :  
Cette maison suit le modèle réel, les fenêtres et la 
porte ne sont pas « ouvertes », elles sont imprimées 
sur les murs extérieurs. Il est cependant possible de 
découper tout ou partie des fenêtres (façade et/ou 
côtés) et d’installer des petits rideaux en dentelle 
pour une finition plus « réaliste », ainsi que la porte 
qui sera recouverte de papier recto-verso et 
réinsérée dans son logement. 

 
 

 
 
 Découper les imprimés côtés : vous remarquerez 

qu’ils sont symétriques, ceci pour permettre de 
rabattre une partie de la bande jaune clair du 
bord sur la tranche d’un seul côté. Une fois 
découpés, collez les imprimés sur le carton de 1 
mm en les positionnant comme sur la photo ci-
contre (côté avec rabat dépassant au bord du 
carton). Une fois sec, couper l’ensemble imprimé 
+ carton et rabattez le surplus sur la tranche). 

 
 
 
Sols et plafonds : 
 Dans le carton de 1 mm, couper 3 morceaux de 

21 mm x 34 mm (sol rez-de-chaussée, sol 1er 
étage, plafond 1er étage) 

 Peindre un côté de 2 morceaux en blanc 
(plafonds) 

 Découper les papiers imprimés sols rez-de-
chaussée et 1er étage. Coller sur le morceau non 
peint l’imprimé rez-de-chaussée et sur l’envers 
d’un morceau peint en blanc l’imprimé 1er étage. 

 
 

Assemblage des murs : 
Coller le dos de la maison sur la tranche du sol rez-
de-chaussée en laissant dépasser 1 mm de chaque 
côté puis coller chaque côté sur le dos et la tranche 
du sol (attention : la tranche recouverte par le 
papier rabattu jaune clair doit être positionnée 
vers l’avant). Laisser sécher. 
 
 
Intérieur de la maison : 
 Découper les papiers peints rez-de-chaussée et 

1er étage ensemble 
 Coller à l’envers de la façade une partie de ce 

papier, couper le surplus et le coller sur les 
autres murs de la maison.  

 Coller le sol du 1er étage à la jonction des 2 
papiers peints 

 Coller le plafond du 1er étage à la limite du 
papier peint 

 
NOTA : les papiers peints utilisés ne sont pas ceux 
de la maison d’origine, mais sont des copies de 
modèles d’époque. Les sols sont « maison » pour 
être en harmonie avec les murs. Vous pouvez bien 
sûr choisir d’autres modèles  à votre goût ! 
 



 
 

            
 

            
 
 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

       
 

 
 
 
Toiture : 
 
 Découper un morceau de carton de 48 x 43 mm. 

Le coller sur le papier bleu, découper le surplus, 
puis le plier en deux dans la longueur 48 mm 
pour marquer l’arête du toit. 
 

 Coller le toit sur la maison, en le centrant bien 
par rapport aux murs. 

 
 Découper les 2 frises décoratives des côtés du 

toit et les coller sur les tranches du toit (vous 
pouvez si vous le souhaitez coller les frises sur 
un bristol pour les épaissir, je ne l’ai pas fait 
personnellement) 

 
 Découper un morceau de carton de la forme du 

gabarit du toit du chien assis, coller du papier 
bleu dessus, et le plier en deux au milieu. 

 Coller sur un morceau de carton la façade du 
chien assis et découper l’ensemble 

 Coller le toit du chien assis sur la façade, en 
laissant environ 3 mm de rebord. 

 Découper la frise du chien assis et la coller sur 
la tranche du toit. 

 
Base de la maison : 
 
 Découper un morceau de samba ou balsa de 45 x 

30 x 5 mm. Teindre un côté en chêne clair ou 
pin. Laissez sécher. 

 Découper le papier entourant la base et le coller 
tout autour. 

 Coller la maison au centre de la base dans la 
largeur, le fond au ras de l’arrière de cette 
base. 

 
La façade est insérée en coulissant sous le toit, 
qui la maintient en place si on veut laisser la 
maison fermée. 
 
Fenêtres : on peut également coller des fenêtres 
à l’intérieur de la maison sur les papiers peints, 
ainsi que la porte. Voir les imprimés. 
 

 
   



 
Parties de la maison à imprimer sur papier ordinaire 

 

                               
  Façade  Côté droit  Côté gauche  Arrière facultatif (sur la    
        maison d’origine pas de papier)   
 

   

 
Papiers peint rez‐de‐chaussée et 1er étage (découper les 2 ensemble) 
 

                                              
  Sol rez‐de‐chaussée  Sol 1er étage   Porte inter/ext.  Fenêtres façade intérieures  Fenêtres côtés 
intérieures 
    facultatif                facultatif             facultatif 
 

       
  Papier toit et chien assis  Gabarit toit du chien assis 
 

              
  Frises décoratives côtés du toit  Frise et chien assis toit 
 

   
    Entourage base de la maison 

 
 


