
TABLE BASSE « ATELIER »EN TOURET DE BOBINE BOIS 
Tutoriel de Victoria Miniaturespour le calendrier de l’Avent 2022 

 

 
 

Outillage  
 

Cutter ou scie plateau,ciseaux, réglet, perceuse à main ou électrique, pinceaux, ruban à masquer, 
crayon à papier. 
 

Fournitureset matériaux 
 

Lattes de bois 10/10 (samba ou tilleul ou balsa ou autre) : largeur 10 mmlongueur 1.200 mm, 
largeur 7 mm longueur 380 mm, morceau de cartonnette carré de 60 mm, tube carton ou plastique 
ou baguette bois diamètre 22 mm longueur 40 mm*, 3 mini œillets diamètre du tube 1,6 mm 
dessus 3 mm environ (ou une petite rondelle diamètre 3 mm voir dans la description), patines* 
noire, blanche, incolore (facultatif) ou peinture noire, peintures marron et orange (pour la rouille 
sur les œillets), colle à bois. 
* Si vous n’avez pas de tube ou tourillondiamètre 22 mm, vous pouvez en utiliser un de diamètre 
inférieur, et l’entourer de cartonnette afin d’obtenir le diamètre de 22 mm (ce que j’ai fait avec 
mon tourillon de 20 mm !!) 
* Patines employées : Decoart, Alles Patina, schwarz (noir), Weiss (blanc), farblos (incolore) 

 (mes pots, pas très nets !!) 
 
J’ai choisi de proposer cette table basse style atelier, mais bien sûr, vous pouvez la réaliser 

dans un genre différent, shabby ou autre (voir photos de bobines réelles en fin de tutoriel) 

  



Réalisation 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Dessus et dessous du touret(les joues): 
 
 Couper un cercle diamètre 54 mm dans la cartonnette 
 Patiner la latte de bois de 10 mm : imprégner une petite 

éponge de patine noire diluée avec de la patine incolore ou 
de la peinture noire très diluée, tamponner pour ôter 
l’excédent, et passer recto verso et tranches sur la latte 
pour la vieillir 

 Couper 20 morceaux de 56 mm dans la latte (cutter ou 
scie plateau ou même ciseaux, l’épaisseur 1 mm le 
permettant) 

 
 
 
 Fixer sur la table un morceau de ruban à masquer côté 

collant à l’extérieur 
 

 
 
 
 Prendre 5 morceaux de 56 mm et les aligner/coller sur le 

ruban en les espaçant d’un millimètre. La largeur totale 
doit être de 54 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Poser le cercle de cartonnette de 54 mm sur les lattes 

ainsi disposées et dessiner le tour du cercle au crayon sur 
les lattes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 Retirer les lattes du ruban et couper aux ciseaux ou au 

cutter sur les traits de crayon marqués précédemment 
pour obtenir la forme du cercle 

 Poncer toutes les lattes  
 Répéter cette opération pour faire 3 autres cercles de 5 

lattes (le dessus et le dessous sont formés de 2 couches 
de lattes superposées perpendiculairement) 

 
 
 
 
 Refixer sur la table un morceau de ruban à masquer côté 

collant à l’extérieur 
 Disposer un cercle de 5 lattes sur le ruban verticalement 

espacées d’1 mm 
 
 
 
 
 Encoller toutes les lattes 
 Disposer par-dessus un autre cercle de 5 lattes 

horizontalement (perpendiculairement à la couche 
précédente) 

 Laisser sécher puis décoller cet ensemble du ruban à 
masquer 

 Poncer l’extérieur puis rajouter un peu de patine sur la 
tranche des lattes autour du cercle 

 Faites une deuxième joue de bobine de la même façon 
 
 
 
 Sur l’une des joues de bobine, marquer un point à l’aide 

d’une aiguille au centre de la latte du milieu 
 Marquer 3 points équidistants à 10 mm du trou central 

(voir photo) 
 
 
 
 
 
 Percer au centre un trou diamètre 5 mm, et autour 3 

trous diamètre 1,5 mm là où vous avez fait les 3 marques 
équidistantes. Ces trous sont prévus pour insérer les 
petits œillets. 

 Percer un dernier trou de 1,5 mm de diamètre à 13 mm du 
centre (voir photo) 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 Insérer les 3 œillets (ou rondelles) dans leurs trous. Vous 

pouvez les « rouiller » si vous le souhaitez (peinture 
marron et orange).  

 Peindre en noir la paroi du trou central. 
 
 
 Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter des séries de 

chiffres au feutre noir très fin (voir photo) – à la main 
comme je l’ai fait (pas très bien d’ailleurs !) ou avec un 
normographe, ou des petits tampons. Pour atténuer la 
« noirceur » des lettres, vous pouvez passer un peu de 
patine blanche dessus, ce que j'ai fait, çà se voit sur la 
photo ! 

 Vous pouvez faire également les mêmes opérations sur la 
deuxième joue de la bobine, mais étant donné qu’elle sera 
contre le sol, on ne le verra pas ! 

 
 
Pied du touret (fût): 
 
 Patiner la latte de bois de 7 mm d’un côté et sur les 

tranches 
 
 Dans cette latte, couper 9 morceaux de 40 mm 
 
 
 
 
 Ci-contre, mon tourillon diamètre 20 mm entouré d’une 

cartonnette pour obtenir le diamètre de 22 mm 
nécessaire – si vous avez le tube ou le tourillon de 22 mm 
c’est parfait ! 

 
 
 Peindre le morceau de tube ou baguette en noir 
 
 
 
 
 Coller les morceaux de latte tout autour du tube pour le 

recouvrir entièrement. Entourer le tourillon avec un 
élastique pour bien faire adhérer les lattes. 

 Laissez sécher 
 
 



 

 

 

 
 
Assemblage de la bobine :  
 
Coller chaque joue en les centrant sur le fût avec les lattes 
de celle du dessous perpendiculaires par rapport à celle du 
dessus (voir photo) en prenant soin de laisser apparaître la 
face avec les œillets qui sera le dessus de la table. 
 
Votre table est terminée. 
 

 

 
Bobines au 1/1 d’autres styles : 

 

 
 

 
 


